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PRODUCTBLAD : Kalk Glama Transparant  
  

Omschrijving  

Deze stijlvolle houtvrije tekst & cover kwaliteit heeft een glad, kalk-transparant oppervlak. De 
combinatie van Kalk Glama Transparant en het desbetreffende drukbeeld, geeft een exceptioneel 
contrast. 
  

Eigenschappen  

 Transparant papier 

 Gesloten oppervlak 

 Exclusieve uitstraling door contrast met drukbeeld 

 

Druk & afwerkingsadviezen  

Kalk Glama Transparant is geschikt voor verwerking op offset dry toner, typo- en zeefdruk . 

Kalkpapier wordt wit op de plaatsen waar een vervorming plaatsvindt.   

  

Technische gegevens  

 

Gramgewicht  g/m²  50 60 70 80 90 100 110 150 170 200 ISO 536  

Opdikking  cm³ 0.92 0.92 0.93 0.91 0.92 0.89 0.88 0.83 0.82 0.8 DIN 53105 

Dikte µm 46 55 65 73 83 89 97 125 140 160 EN 20534  

Witheid % 70 70 70 67 66 66 66 65 65 63 DIN 53145-2 

Gladheid Sec. 30 30 25 25 20 15 12 9 7 6 DIN 53107 

Transparantheid  % 78 78 77 76 75 74 71 66 62 62 DIN 53145-2 

 

Certificeringen product:  

FSC gecertificeerd 

ECF geproduceerd (Elementary chlorine free) 

HP Indigo gecertificeerd 

 

Certificeringen producent:  

Milieumanagement (ISO 14001) 

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001) 

PAPER & PRINT   

      


