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  Highlights 
 
- Eenvoudig aan te brengen 
- Eenvoudig te verwijderen 
 

 Technische informatie 

Materiaal monomere PVC-film 

Zelfklevend permanente acryllijm op waterbasis, aangebracht op 
plekken, herplaatsbare 

Kleur wit, mat, transparant, glanzend 

strekking Voor kort gebruik binnenshuis. 
Ontworpen voor verschillende ondergronden zoals glas, 
ABS, PS en PVC eenvoudige, bellenvrije hechting. 
Niet geschikt voor apolaire oppervlakken of tegels. 
Alleen droog blijven! 

processing informatie Het wordt aanbevolen om het materiaal vóór gebruik ten 
minste 24 uur te bewaren. Pas het ruimteklimaat aan. Na het 
afdrukken wordt de inkt zorgvuldig gedroogd om op te letten 
(24-48 uur). We raden altijd de geschiktheid aan tussen 
media, printers en inkten om het gebruik te testen. 

Verwerkingstemperatuur minimaal + 10 ° C 

drukproces uitstekende drukresultaten met UV, solvent, eco-solvent en 
Latex inkjet printers. We raden altijd de geschiktheid aan 
tussen medium, printer en inkten om het gebruik te testen. 

Dikte / gramgewicht 
(volgens ASTM D645) 

100 μm (± 10%) 
135 g / m² (± 10%) 

opslagruimte Bewaar materiaal alleen in de originele verpakking. Indien 
mogelijk in het standaardklimaat (22 ° C, 50% relatieve 
vochtigheid). Bescherm tegen direct zonlicht. Maximum 
houdbaarheid van 1 jaar! 

duurzaamheid 2 jaar  

 


